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Caratteristiche costruttive/dimensionali 

GP-5/SP-1/SPS Corse  
KAWASAKI 636 ‘05-’06 

Particolare Materiale Dimensioni Caratt. 

Sezione  90 x 120 Ovoidale 

Involucro Titaio, 

carbonio,inox 

 Ovoidale 

Fondelli AC 6082 CNC 90 x 120 Ossido duro 

Raccordo  

collettore 

Inox Ø 48-50 Slip-on 

Db killer Inox   estraibile 

Raccordo 

uscita gas 

Inox-alluminio   

Mitraglia  Inox variabili Conica 

GP-5 Corse Titanium 350 

MODELLO 

SILENZIATORRE 

SP-1 

CARB. 

SP-1 

TITAN. 

SP-1 

INOX 

GP-5 

CARB. 

GP-5 

TITAN 

GP-5 

INOX 

SPS 

CARB. 

SPS 

TITAN 

SPS 

INOX 

LUNGHEZZA mm 300-350-425 300-350 350 300-350-425 300-350 350 300-350-425 300-350 350 

Configurazioni Pro-Series omologate 

Disponibile su richiesta sottocoda in vtr 

Configurazioni Pro-Race  Racing 
 

Carbonio 240-300-350-425-480 mm 

Titanio 300-350 

Inox 350 

 



 

Omologazione  
 

La caratteristica peculiare degli scarichi omologati HP è il pieno 

rispetto dei parametri di omologazione secondo la direttiva CE 

97/24/9-2005-30. L' utilizzatore troverà oltre alla marcatura sul 

fondello posteriore una apposita documentazione relativa ai dati 

di omologazione del motociclo, garantendo quindi una totale 

tranquillità di utilizzo su tutto il territorio Europeo.  

GP-5/SP-1/SPS Corse 
KAWASAKI 636 ‘05-’06 

Sottocodone 

 

Finalmente disponibile il sottocodone in alluminio anodizzato ne-

ro, con porta targa incorporato. 

Semplice, leggero, verniciabile in tinta con i colori della moto, di 

facile montaggio ed economico. 

 
 


