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Omologazione GP-5 REVERSO EVO 

 

Il sistema di scarico GP-5 REVERSO nela con-

figurazione EVOLUTION è omologato secondo 

la direttiva CE 97/24/9-2005-30. L' utilizzatore 

troverà oltre alla marcatura sul fondello po-

steriore una apposita documentazione relativa 

ai dati di omologazione del motociclo, garan-

tendo quindi una totale tranquillità di utilizzo 

su tutto il territorio Europeo.  
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Particolare Materiale Dimensioni Caratteristiche 

Sezione  Ø 90 Rotonda 

Involucro Titanio Lunghezza 300 Satinato 

Fondelli AC 6082 CNC Ø 90 Lavorati cnc 

Condotto Acciaio inox  Slip-on 

Attacco lambda   si 

Mitraglia  Inox Ø 50 - Ø 60 Conica 

Assemblaggio Rivetti inox Ø 4 Stagni 

Fascia supp. Acciaio Inox  Rinforzata 

Fonoassorbente Volumizzato   

Db Killer Acciaio inox  asportabile 

Decalcomania Alluminio adesivo   

Saldature   tig 

Puntale originale   Si/modificato 

Caratteristiche costruttive/dimensionali e lavorazioni 
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Caratteristiche 
 

Questo sistema di scarico è stato concepito per equipaggiare esclusivamente la Kawasaki bicilindrica di 600 cc. 

Il collettore è in acciaio inox ed è provvisto di attacco per la sonda lambda.  

Il corpo silenziatore è in titanio, mentre i fondelli sono in lega di alluminio AC 6082 ricavati dal pieno e trattati termicamente in  superficie. 

La sezione dell’involucro ha un diametro di 90 mm per una lunghezza di 300 mm. 

Peso Stock GP-5 Reverso  

Gr. 6.500 1.700 

Collettore primario:  Ø 52 GP-5 REVERSO FACTORY 

                             Ø 45 GP-5 REVERSO EVOLUTION 

Beccuccio settoriale saldato a spicchi 

( GP-5 REVERSO FACTORY ) 

Involucro in titanio satinato 
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In questo tratto si ha l’inversione dei 

gas di scarico provenienti dal collettore 

primario. 

Il corpo silenziatore grazie alla mitraglia 

conica lavora come un megafono favoren-

do l’estrazione dei gas di scarico. 

Andamento dei gas di scarico 

Aumento della lunghezza di sviluppo del condotto 

rispetto ad uno scarico tradizionale 


